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Recursos del Producto 



Recursos de la Configuracion Estandar 

La Computadora de Escritorio Ultra-Delgada viene con recursos que 
pueden variar segun el modelo. Para obtener una lista completa del 
hardware y software instalado en la computadora, ejecute la Utilidad 
Diagnosticos para Windows de HP. Las instrucciones para usar esta 
utilidad se encuentran en la Gma de Solucion de Problemas en el CD 
de Documentacion. 




Computadora de Escritorio Ultra-Delgada 
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Recursos del Produdo 



Componentes del Panel Frontal 




o 


Compartimiento para Multiples 
Dispositivos 


® Conector USB (Universal Serial Bus) (2) 


@ 


Palanca de Expulsion del 
Compartimiento para Multiples 
Dispositivos 


® Luz de Encendido 


® 


Conector del Microfono 


© Luz de Actividad de la Unidad de Disco 
Duro 




Conector de Audffonos 


® Boton de Encendido de Dos Estados 




^ Todos los dispositivos USB (incluyendo el 
cualquier conector USB. 


teclado y el mouse) pueden ser conectados a 
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Componentes del Panel Trasero 




Lilt 



::»;::»::ra 



o 


Ranura para el Bloqueo Kensington 


® 


Conector USB (Universal Serial Bus) (6) 


@ 


Orificio del Tornillo del Bloqueo Universal 
de Chasis 


© 


Conector del Monitor 


® 


Ranura de Expansion PCI 




Conector del Mouse 


o 


Loop para el Candado 




Conector del Teclado 


@ 


Tornillo de Apriete Manual del Panel de 
Acceso 


® 


Conector de Entrada de Audio 


® 


Conector del Cable de Alimentacion 


® 


Conector de Salida de Audio 


© Conector Ethernet RJ-45 




Todos los dispositivos USB (incluyendo el teclad 
conector USB. 


o y el 


mouse) pueden ser conectados a cualquier 
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Recursos del Produdo 



Componentes del Teclado Estandar 




o 


Teclas de 
Funcion 


Realizan funciones especiales, dependiendo de la aplicacion de software 

en uso. 




Teclas de 
Edicion 


Incluye lo siguiente: Insert, Inicio, Av Pag, Suprimir, Fin y Re Pag. 


® 


Luces de 
Estado 


Indican el estado de las configuraciones de la computadora y del 
teclado (Bloq Num, Bloq Mayus y Bloq Despl). 


& 


Teclas 
Numericas 


Funcionan como el teclado de una calculadora. 


@ 


Teclas de 
Flecha 


Se usan para navegar por un documento o sitio Web. Estas teclas 
permiten desplazarse hacia la izquierda, hacia la derecha, hacia arriba 
o hacia abajo, usando el teclado en lugar del mouse. 


@ 


TecIa Ctrl 


Se usa en combinacion con otras teclas; sus efectos dependen de la 
aplicacion de software que se este utilizando. 


e 


TecIa de 
Aplicacion* 


Se usa (como el boton derecho del mouse) para abrir menus emergentes 
en una aplicacion de Microsoft Office. Puede realizar otras funciones en 
otras aplicaciones de software. 


® 


TecIa con el 

Logotipo 

Windows* 


Se utiliza para abrir el menu Inicio en Microsoft Windows. Se usa en 
combinacion con otras teclas para ejecutar otras funciones. 


® 


TecIa Alt 


Se usa en combinacion con otras teclas; sus efectos dependen de la 
aplicacion de software que se este utilizando. 
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*Teclas disponibles en algunas regiones geogrdficas. 



Tecia con el Logotipo Windows 



Use la Tecla con el Logotipo Windows en combinacion con otras 
teclas para realizar algunas funciones disponibles en el sistema 
operativo Windows. 



Tecla 


con 


el Logotipo Windows 


Exhibe u oculta el menu Inicio. 


Tecla 


con 


el Logotipo Windows + Inter 


Exhibe el cuadro de didlogo de las 
propiedades del Sistema 


Tecla 


con 


el Logotipo Windows + Fl 


Exhibe Ayuda para el sistema operativo 
Windows. 


Tecla 


con 


el Logotipo Windows + Tab 


Alterna entre elementos abiertos. 


Tecla 


con 


el Logotipo Windows + e 


Inicia Mi PC. 


Tecla 


con 


el Logotipo Windows + f 


Inicia busqueda de un archivo o carpeta 


Tecla 


con 


el Logotipo Windows + Ctrl + f 


Inicia busqueda de equipos. 


Tecla 


con 


el Logotipo Windows + m 


Minimiza o restaura todas las ventanas 


Tecla 


con 


el Logotipo Windows + Mayus + m 


Deshace Minimizar Todo. 


Tecla 


con 


el Logotipo Windows + r 


Inicia el cuadro de didlogo Ejecutar. 
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Ubkacion del Numero de Serie y de 
Identificacion del Producto 

Cada Computadora de Escritorio Ultra-Delgada tiene un numero de 
serie unico y un numero de identificacion del producto ubicados en la 
parte superior de la computadora, cuando se la utiliza en la 
configuracion de Torre. Tenga estos numeros a su alcance cuando 
necesite asistencia y deba ponerse en contacto con el servicio de 
soporte al cliente. 




Ubicacion del Numero de Serie 
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Seleccion de la Configuracion de Torre o 
Computadora de Escritorio 

La Computadora de Escritorio Ultra-Delgada puede ser utilizada en 
configuracion de Torre o Computadora de Escritorio. Para utilizarla 
en la configuracion de Torre, consulte "Conexion y Extraccion del 
Soporte de la Torre" en la pagina 2-6 para obtener mas 
informaciones. 

Para utilizar la computadora en configuracion de Computadora de 
Escritorio, asegurese de que el lado con almohadillas de goma este 
hacia abajo. 

APRECAUCION: Para proporcionar estabilidad y ventilacion adecuada 
que ayudan a evitar el sobrecalentamiento y proteccion de la garantia, la 
Computadora de Escritorio Ultra-Delgada, debe ser colocada en un 
soporte para Torre cuando se la utiliza en la configuracion de Torre. 
Permita ventilacion adecuada por dejar por lo menos 10,2 cm (4 
pulgadas) de espacio en todos los lados de la computadora, libre de 
obstrucciones. 
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Actualizaciones de Hardware 



Extraccion y Reemplazo del Panel de Acceso 



AADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de lesiones corporales 
provocados por descarga electrica y/o quemaduras, asegurese de 
desconectar el cable de alimentacion del tomacorriente y deje que los 
componentes internos del sistema se enfrien antes de tocarlos. 



AADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de descarga electrica, incendio o 
danos en el equipo, no enchufe los conectores de telecomunicaciones o 
telefono en los puertos del controlador de la Tarjeta de interfaz de red 
(NIC). 



APRECAUCION: La electricidad estatica puede danar los componentes 
electronicos de la computadora o los equipos opcionales. Antes de iniciar 
estos procedimientos, asegurese de no estar cargado de electricidad 
estatica tocando brevemente un objeto metdlico conectado a tierra. 
Consulte el Apendice D, "Descarga Electrostdtica" para obtener mds 
informaciones. 



Para acceder a la memoria del sistema, al ensamblaje de la ranura de 
expansion y a la bateria, debe retirar el panel de acceso: 

1. Si el Sensor Inteligente de Cubierta esta activado, reinicie la 
computadora e ingrese a Computer Setup para desactivarlo. 

2. Apague la computadora correctamente a traves del sistema 
operativo y luego todos los dispositivos extemos. 

3. Desconecte el cable de alimentacion del tomacorriente y de la 
computadora y todos los dispositivos extemos. 
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El bloqueo de cable opcional puede ser utilizado para asegurar el 
panel de acceso, lo que evita acceso a los componentes internos 
incluyendo la memoria del sistema, la unidad interna de disco duro y 
el reten de seguridad del Compartimiento para Multiples Dipositivos. 
Puede tambien ser utilizado para asegurar la computadora a un objeto 
fijo. 

Para obtener mas informaciones sobre la instalacion o extraccion de 
estos dispositivos de seguridad, consulte el Apendice C, "Medidas de 
Seguridad." 



4. Retire el bloqueo de cable opcional, si esta instalado. 

5. Coloque la computadora sobre uno de sus lados con las 
almohadillas de goma hacia abajo. (Si utiliza la computadora en 
configuracion de Torre, primero retire el soporte. Consulte 
"Conexion y Extraccion del Soporte de la Ton^e" en la pagina 2-6 
para obtener mas informaciones.) 

6. Suelte el tornillo de apriete manual en la parte trasera de la 
computadora O, deslice el panel de acceso hacia la parte trasera 
de la computadora @ y saquelo de la unidad. 




Extraccion del Panel de Acceso 
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Para reemplazar el panel de acceso: 

1. Asegurese de que el panel este alineado correctamente, luego 
desKcelo hacia la parte frontal de la computadora y apriete el 
tornillo para asegurarlo. 

2. Instale el bloqueo de cable opcional, si se desea. 

3. Reemplace el soporte, si se desea. 

4. Reconecte todos los dispositivos externos, enchufe el cable de 
alimentacion en el tomacorriente y encienda la computadora. 

5. Use Computer Setup para activar el Sensor Inteligente de 
Cubierta, si se desea. 

Extraccion y Reemplazo del Panel Frontal y del 
Compartimiento para Multiples Dispositivos 

Para acceder la unidad interna de disco duro, debe extraer el Panel 
Frontal y el Compartimiento para Multiples Dispositivos. 

1. Si el Sensor Inteligente de Cubierta esta activado, reinicie la 
computadora e ingrese a Computer Setup para desactivarlo. 

2. Apague la computadora correctamente a traves del sistema 
operativo y luego todos los dispositivos externos. 

3. Desconecte el cable de alimentacion del tomacorriente y de la 
computadora y todos los dispositivos externos. 

4. Coloque la computadora sobre uno de sus lados con las 
almohadillas de goma hacia abajo. (Si utiliza la computadora en 
la configuracion de Torre, extraiga el soporte de la computadora. 
Consulte "Conexion y Extraccion del Soporte de la Ton^e" en la 
pagina 2-6 para obtener mas informaciones.) 

5. Retire el panel de acceso. Consulte "Extraccion y Reemplazo del 
Panel de Acceso" en la pagina 2-1 para obtener mas 
informaciones. 

6. Extraiga la unidad del Compartimiento para Multiples 
Dispositivos. Consulte "Extraccion de una Unidad del 
Compartimiento para Multiples Dispositivos" en la pagina 2-33 
para obtener mas informaciones. 
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7. Extraiga la tarjeta hija del Compartimiento para Multiples 
Dispositivos al sacarla hacia afuera de la computadora. 




Extraccidn de la Tarjeta Hija del Compartimiento para Multiples 

Dispositivos 

8. Desconecte los cables del ventilador 




Desconexion de los Cables del Ventilador 
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9. Empuje la palanca en cada lado del chasis hacia arriba y hacia la 
parte trasera de la computadora O y levante el panel frontal y el 
Compartimiento para Multiples Dispositivos hacia adelante y 
afuera de la computadora @. 




Extraccion del Panel Frontal y del Compartimiento para Multiples 
Dispositivos 

Para reemplazar el panel frontal y el Compartimiento para Multiples 
Dispositivos: 

1. Asegurese de que el panel frontal y el Compartimiento para 
Multiples Dispositivos esten alineados correctamente, luego 
deslice el panel hacia la parte trasera de la computadora hasta que 
se encaje correctamente. El reten en cada lado del chasis de la 
computadora regresara a su posicion original. 

2. Reconecte los cables del ventilador. 

3. Reemplace la tarjeta hija del Compartimiento para Multiples 
Dispositivos alineandola cuidadosamente con la ranura del 
conector y presionandola firmemente en su lugar. 

4. Reemplace la unidad en el Compartimiento para Multiples 
Dispositivos. Consulte "Insercion de una Unidad en el 
Compaitimiento para Multiples Dispositivos" en la pagina 2-34 
para obtener mas informaciones. 
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5. Reemplace el panel de acceso. 

6. Reemplace el soporte, si se desea. 

7. Reconecte todos los dispositivos externos, enchufe el cable de 
alimentacion en el tomacorriente y encienda la computadora. 

8. Use Computer Setup para activar el Sensor Inteligente de 
Cubierta, si se desea. 

Conexion y Extraccion del Soporte de la Torre 

Para utilizar la Computadora de Escritorio Ultra-Delgada en 
configuracion de Torre 

1. Saiga de todas las aplicaciones de software, apague el sistema 
operativo, apague la computadora y todos los dispositivos 
externos, luego desconecte el cable de alimentacion del 
tomacorriente 

2. Coloque la computadora en la posicion de Torre de modo que el 
Compartimiento para Multiples Dispositivos y el ventilador esten 
en la parte inferior y la ranura de expansion PCI en la parte 
superior. 
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Rotacion de la Computadora en la Configuracion de Torre 
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3. Coloque la computadora en el soporte para que los ganchos en la 
parte frontal del soporte de la torre se encajen con las ranuras en 
la parte inferior de la computadora, luego deslice la computadora 
hacia atras hasta que los ganchos se acoplen O. 

4. Apriete el tornillo para asegurar el soporte de la computadora @. 
Este procedimiento adiciona estabilidad y ayuda a proporcionar 
una ventilacion adecuada a los componentes intemos. 




Conexion del Soporte a la Computadora 

5. Reconecte todos los dispositivos extemos, enchufe el cable de 
alimentacion en el tomacorriente y encienda la computadora. 



2-8 



www. hp. com/la 



Gula de Hardware 



Actualizaciones de Hardware 



Para extraer el soporte la computadora: 

1. Saiga de todas las aplicaciones de software, apague el sistema 
operativo, apague la computadora y todos los dispositivos 
extemos, luego desconecte el cable de alimentacion del 
tomacorriente 

2. Suelte el tornillo de apriete manual que asegura el soporte a la 
computadora O. 

3. Deslice la computadora hacia adelante hasta que se desacople de 
los ganchos en la parte frontal del soporte, luego levante la 
computadora hacia arriba y afuera del soporte @. 




Extraccion de la Computadora del Soporte 
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4. Coloque la computadora sobre uno de sus lados con las 
almohadillas de goma hacia abajo. 




Rotacion de la Computadora en la Configuracion de Computadora de 
Escritorio 

5. Reconecte todos los dispositivos externos, enchufe el cable de 
alimentacion en el tomacorriente y encienda la computadora. 
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Instalacion de Memoria Adicional 

La computadora incluye modules de memoria doble en Knea (DIMM) 
de memoria de acceso aleatorio sincronica y dinamica de doble 
velocidad de datos (DDR-SDRAM). 

DIMM 

Los sockets de memoria de la placa del sistema se pueden completar 
con hasta tres DIMM estandares. Estos sockets incluyen por lo menos 
un DIMM de memoria preinstalado. Para alcanzar el soporte maximo 
de memoria, puede completar la placa del sistema con hasta 4GB de 
memoria configurados en el modo de canal doble de alto rendimiento. 

DDR DIMM 

Para un funcionamiento adecuado del sistema, los DIMM deben ser: 

■ 1 84 clavijas estandar en la industria 

■ compatibles con PC2700 333 Mhz o PC3200 400 MHz sin biifer 

■ DDR-SDRAM DIMM de 2,5 voltios 
Los DIMM DDR-SDRAM deben tambien: 

■ admitir latencia CAS de 2,5 o 3 (CL = 2,5 o CL = 3) 

■ Deben contener la informacion obligatoria del SPD (Detector de 
Presencia en Serie) de la organizacion JEDEC (Joint Electronic 
Device Engineering Council) 

Ademas, la computadora admite: 

■ tecnologfas de memoria de 256 Mbits, 5 12Mbits y IGbit no ECC 

■ DIMM de un solo canal o doble 

■ DIMM construidos con dispositivos DDR x8 y xl6; no son 
admitidos DIMM construidos con SDRAM x4 




El sistema no se iniciara si utiliza modulos DIMM no admitidos. 
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Consulte la Gma de la Utilidad Computer Setup (FIO) en el CD de 
Documentacion para obtener mas informaciones sobre como 
determinar la frecuencia del bus de procesador especffica para su 
computadora. 

Sockets DIMM 

El sistema funcionara automaticamente en el modo de un solo canal, 
modo Asimetrico de canal doble o en el modo Intercalado de canal 
doble de alto rendimiento, segun como los DIMM son instalados. 

■ El sistema funcionara en el modo de un solo canal si los sockets 
DIMM son completados en un solo canal. 

■ El sistema funcionara en el modo Asimetrico de canal doble si la 
capacidad de memoria total de los DIMM en el Canal A no es 
igual a la capacidad de memoria total de los DIMM en el Canal 
B. 

■ El sistema funcionara en el modo Intercalado de canal doble de 
alto rendimiento si la capacidad de memoria total de los DIMM 

en el Canal A es igual a la capacidad de memoria total de los 
DIMM en el Canal B. Sin embargo, la tecnologia y el ancho del 
dispositivo pueden variar entre canales. Por ejemplo, si el Canal 

A se completa con un DIMM de 512 MB y el Canal B con dos 
DIMM de 256 MB, el sistema funcionara en el modo Intercalado. 

■ En cualquier modo, la velocidad de operacion maxima es definida 
por el DIMM mas lento en el sistema. Por ejemplo, si el sistema 
se completa con un DIMM de 333 MHz y un segundo DIMM de 
400 MHz, el sistema funcionara solamente a 333 MHz. Para 
obtener un rendimiento maximo, instale DIMM identicos de alto 
rendimiento. 

Existen tres sockets DIMM en la placa del sistema, con un socket en 
el Canal de memoria A y dos sockets en el Canal de memoria B. Los 
sockets son Uamados XMMI, XMM3 y XMM4. El socket XMMI 
funciona en el Canal de memoria A; los sockets XMM3 y XMM4 
funcionan en el Canal de memoria B 
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Ubicacior) de los Sockets DIMM 



Elemento 


Descripcion 


Color del socket 


O 


Socket DIMM XMM3, Canal B 


Azul 


@ 


Socket DIMM XMM4, Canal B 


Negro 


® 


Socket DIMM XMMl , Canal A 


Azul 
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Adicion o Extraccion de un Modulo de Memoria 



APRECAUCION: Los sockets de los modulos de memoria tienen contactos 
metalicos dorados. Al actualizar la memoria, es importante usar modulos 
de memoria con contactos metdlicos dorados para prevenir la corrosion 
y/o oxidacion causados por el uso de metales incompatibles que entren 
en contacto. 



APRECAUCION: La electricidad estatica puede dafiar los componentes 
electronicos de la computadora. Antes de iniciar estos procedimientos, 
asegurese de no estar cargado de electricidad estatica tocando 
brevemente un objeto metalico conectado a tierra. Consulte el Apendice 
D, "Descarga Electrostdtica" para obtener mds informaciones. 



APRECAUCION: Al manipular un modulo de memoria, asegurese de no 
tocar ninguno de los contactos. Si lo hace, puede danar el modulo. 



1. Si el Sensor Inteligente de Cubierta esta activado, reinicie la 
computadora e ingrese a Computer Setup para desactivarlo. 

2. Apague la computadora correctamente a traves del sistema 
operativo y luego todos los dispositivos externos. 

3. Desconecte el cable de alimentacion del tomacorriente y de la 
computadora y todos los dispositivos externos. 

4. Coloque la computadora sobre uno de sus lados con las 
almohadillas de goma hacia abajo. (Si utiliza la computadora en 
la configuracion de Torre, extraiga el soporte de la computadora. 
Consulte "Conexion y Extraccion del Soporte de la Torre" en la 
pagina 2-6 para obtener mas informaciones.) 

5. Retire el panel de acceso. Consulte "Extraccion y Reemplazo del 
Panel de Acceso" en la pagina 2-1 para obtener mas 
informaciones. 

6. Ubique los sockets del modulo de memoria en la placa del 
sistema. 



AADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de que ocurran lesiones 
corporales al tocar superficies calientes, permita que los componentes 
internos del sistema se enfrien antes de tocarlos. 
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7. Para extraer un modulo, 

a. Abra ambos retenes O del socket DIMM al mismo tiempo. 
De esta manera se libera el modulo y se desliza parcialmente 
fuera del socket. 

b. Retire el modulo del socket ®. 




Extraccion de Modules de Memoria 
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Si solamente un modulo de memoria es utilizado en el sistema, debe 
ser instalado en el mismo socket en el cual estaba instalado el modulo 
de memoria preinstalado de fabrica. 



8. Para instalar un modulo de memoria: 

a. Abra ambos retenes O del socket DIMM. 

b. Haga coincidir la muesca del modulo con la lengiieta del 
socket de memoria. Empuje firmemente el modulo hacia 
adentro del socket @, asegurandose de que este totalmente 
insertado y debidamente encajado. Los retenes se cerraran 
automaticamente cuando el modulo se encaje correctamente, 
asegurando el modulo en el socket ®. 
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Para obtener un rendimiento maximo, complete los sockets para que 
la capacidad de memoria del Canal A sea igual a la capacidad de 
memoria del Canal B. Por ejemplo, si tiene un modulo DIMM 
preinstalado en el socket XMMl (Canal A) y esta adicionando un 
segundo modulo DIMM, se recomienda que instale el segundo 
modulo DIMM de igual capacidad de memoria. 



9. Reemplace el panel de acceso. 

10. Reemplace el soporte, si se desea. 

1 1 . Reconecte todos los dispositivos extemos, enchufe el cable de 
alimentacion en el tomacorriente y encienda la computadora. 

La computadora reconoce automaticamente la memoria adicional 
cuando la encienda. 

12. Use Computer Setup para activar el Sensor InteHgente de 
Cubierta, si se desea. 



Adkion de una Tarjeta de Expansion 

La computadora tiene una ranura PCI de expansion de altura total y 
longitud media que puede acomodar una tarjeta de expansion 
opcional de hasta 10,67 cm (4,20 pulgadas) de altura y 17,46 cm 
(6,87 pulgadas) de longitud. Una amplia variedad de tarjetas PCI 
estan disponibles, incluyendo: 

■ tarjeta de Red Local Inalambrica (WLAN) 

■ tarjeta Fire Wire 

■ tarjeta de Modem 

■ tarjeta del controlador de interfaz de red (NIC) 

■ Tarjeta de Graficos 



Al adicionar una tarjeta de graficos se desactivara, de forma 
predeterminada, los graficos integrados en la placa del sistema. Los 
graficos integrados pueden ser reactivados al cambiar las 
configuraciones de la BIOS en Computer Setup. 
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Un panel para Computadora de Escritorio Ultra-Delgada de E/S serial 
o paralelo, disponible como opcion, reemplaza la cubierta de la 
ranura de expansion y se conecta directamente a la placa del sistema. 



Instalacion de una Tarjeta de Expansion 

Para instalar una tarjeta de expansion: 

1 . Si el Sensor Inteligente de Cubierta esta activado, reinicie la 
computadora e ingrese a Computer Setup para desactivarlo. 

2. Apague la computadora correctamente a traves del sistema 
operativo y luego todos los dispositivos extemos. 

3. Desconecte el cable de alimentacion del tomacorriente y de la 
computadora y todos los dispositivos externos. 

4. Coloque la computadora sobre uno de sus lados con las 
almohadillas de goma hacia abajo. (Si utiliza la computadora en 
la configuracion de Torre, extraiga el soporte de la computadora. 
Consulte "Conexion y Extraccion del Soporte de la Torre" en la 
pagina 2-6 para obtener mas informaciones.) 

5. Retire el panel de acceso (consulte "Extraccion y Reemplazo del 
Panel de Acceso" en la pagina 2-1 para obtener mas 
informaciones). 
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6. Levante la manija O del ensamblaje de la tarjeta de expansion y 
retirelo hacia afuera de la computadora @. 




Extraccion del Ensamblaje de la Tarjeta de Expansion 
7. Para extraer la cubierta de la ranura de expansion: 

a. Si el reten no esta abierto, apriete los lados del reten para 
liberarlo O. 

b. Abra el reten ®. 

c. Extraiga la cubierta de la ranura hacia afuera del ensamblaje 
de la tarjeta de expansion ®. 
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Extraccion de la Cubierta de la Ranura de la Tarjeta de Expansion 



Antes de extraer una tarjeta de expansion instalada, desconecte todos 
los cables que puedan estar conectados en la tarjeta de expansion. 



8. Para extraer una tarjeta de expansion: 

a. Si el reten no esta abierto, apriete los lados del reten para 
liberarlo O. 

b. Abra el reten ®. 

c. Sostenga la tarjeta de cada extremo y muevala 
cuidadosamente de un lado a otro hasta que los conectores 
salgan del socket. 

d. Tire la tarjeta de expansion directamente hacia arriba del 
socket ®. Asegurese de no rozar la tarjeta contra el 
ensamblaje de la tarjeta de expansion. 
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Extraccion de la Tarjeta de Expansion 

9. Guarde la tarjeta en un estuche antiestatico. 

10. Si no esta instalando una tarjeta de expansion nueva, entonces 
instale una cubierta para ranura para cerrar la ranura abierta. 

APRECAUCION: Despues de extraer la tarjeta de expansion, debe 
reemplozarla con una tarjeta nueva o cubrir la ranura abierta (por 
ejempio con una cubierta metdlica) para proporcionar enfriamiento 
adecuado de los componentes internos durante el funcionamiento. 



11. Para instalar una tarjeta de expansion nueva: 

a. Si el reten no esta abierto, apriete los lados del reten para 
liberarlo O. 

b. Abra el reten ®. 

c. Deslice y presione firmemente la tarjeta de expansion en la 
ranura para que se ajuste correctamente ®. 
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Al instalar una tarjeta de expansion, asegurese de presionar 
firmemente la tarjeta para que todo el conector se ajuste 
correctamente en el socket de la tarjeta de expansion. 



12. Cierre el dispositive de retencion de la tarjeta de expansion, 

asegurando que se encaje correctamente. 

13. Asegurese de alinear las lengiietas del ensamblaje de la tarjeta de 
expansion con las ranuras del chasis de la computadora y 
presione el ensamblaje firmemente en su lugar. 




2-22 



www. hp. com/la 



Gula de Hardware 



Actualizaciones de Hardware 




14. Conecte los cables externos en la tarjeta instalada, si es necesario. 
Conecte los cables intemos en la placa del sistema, si es 
necesario. 

15. Reemplace el panel de acceso. 

16. Instale el bloqueo de cable opcional, si se desea. 

17. Reemplace el soporte, si se desea. 

18. Reconecte todos los dispositivos externos, enchufe el cable de 
alimentacion en el tomacorriente y encienda la computadora. 

19. Use Computer Setup para activar el Sensor InteUgente de 
Cubierta, si se desea. 
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Actualizacion de la Unidad de Disco Duro 



La Computadora de Escritorio Ultra-Delgada admite solamente 
unidades de disco duro serial ATA (SATA); unidades de disco duro 
parallel ATA (PATA) no son admitidas. 

Asegurese de hacer copias de seguridad de los datos de la unidad de 
disco duro antigua antes de extraerla con el objetivo de que pueda 
transferir los datos a la unidad de disco duro nueva. 



La unidad de disco duro de 3,5 pulgadas esta ubicada en el lado 
izquierdo de la computadora, debajo del Compartimiento para 
Multiples Dispositivos. 

1 . Si el Sensor Inteligente de Cubierta esta activado, reinicie la 
computadora e ingrese a Computer Setup para desactivarlo. 

2. Apague la computadora correctamente a traves del sistema 
operativo y luego todos los dispositivos extemos. 

3. Desconecte el cable de alimentacion del tomacorriente y de la 
computadora y todos los dispositivos extemos. 

4. Coloque la computadora sobre uno de sus lados con las 
almohadillas de goma hacia abajo. (Si utiliza la computadora en 
la configuracion de Torre, extraiga el soporte de la computadora. 
Consulte "Conexion y Extraccion del Soporte de la Torre" en la 
pagina 2-6 para obtener mas informaciones.) 

5. Retire el panel de acceso. Consulte "Extraccion y Reemplazo del 
Panel de Acceso" en la pagina 2-1 para obtener mas 
informaciones. 

6. Retire el Panel Frontal y el Compartimiento para Multiples 
Dispositivos. Consulte "Extraccion y Reemplazo del Panel 
Frontal y del Compaitimiento para Multiples Dispositivos" en la 
pagina 2-3 para obtener mas informaciones. 
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1. Deslice el reten de la unidad de disco duro hacia la parte frontal 
de la computadora O. 

8. Gire el lado derecho de la unidad de disco duro hasta que se 
detenga ®, luego retire la unidad hacia la derecha ®. 




Extraccion de la Unidad de Disco Duro Interna 
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Al remover los cables, tire del conector en vez de los cables. Esta 
precaucion evitara danos a los cables. 

9. Desconecte el cable de datos O de la unidad de disco duro al 
retirar el conector del socket de la unidad de disco duro. 

10. Desconecte el otro extremo del cable de datos de la placa del 
sistema. 

11. Desconecte el cable de alimentacion ® de la unidad de disco duro 
al retirar el conector del socket de la unidad de disco duro. 




Desconexion del Cable de Datos y del Cable de Alimentacion de la 
Unidad de Disco Duro 

12. Transfiera los cuatro tornillos de la unidad antigua a la nueva. Los 
tomillos ocupan el lugar de los rieles de la unidad. 



Al transferir los tomillos, observe cuidadosamente la posicion de los 
tomillos en la unidad antigua. Los tomillos deben ser transferidos a la 
misma posicion en la unidad nueva. 
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13. Conecte el cable de datos al conector para datos en la placa del 

sistema. 



El kit de reemplazo de la unidad de disco duro incluye diversos cables 
de datos. Asegurese de utilizar el mismo cable que fue instalado de 
fabrica. 



14. Connecte el cable de datos O y el cable de alimentacion @ en la 
unidad de disco duro nueva. 




Ubicacion de los Conedores del Cable de datos O y de Alimentacion 
® 

15. Coloque suavemente el lado izquierdo de la unidad de disco duro 
en su lugar y gire el lado derecho de la unidad hacia abajo hasta 

que se encaje. 

16. Reemplace el panel frontal y el Compartimiento para Multiples 
Dispositivos 

17. Reemplace el panel de acceso. 

18. Reemplace el soporte, si se desea. 
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19. Reconecte todos los dispositivos extemos, enchufe el cable de 
alimentacion en el tomacorriente y encienda la computadora. 

20. Use Computer Setup para activar el Sensor Inteligente de 
Cubierta, si se desea. 



No es necesario configurar la unidad de disco duro SATA; la 
computadora la reconoce automaticamente la proxima vez que la 
encienda. 



Despues de reemplazar la unidad de disco duro, inserte el CD Restore 
Plus! para restaurar el sistema operativo, controladores de software y 
todos los software de aplicaciones que fueron preinstalados en la 
computadora. Siga las instrucciones de la guia incluida con el CD 
Restore Plus!. Cuando el proceso de restauracion este completo, 
vuelva a instalar los archivos personales guardados en copias de 
seguridad antes de reemplazar el disco duro. 



Uso del Compartimiento para Multiples 
Dispositivos 

El Compartimiento para Multiples Dispositivos es un compartimiento 
para unidades especial que admite una variedad de uiridades 
extrafbles de 12,7 mm opcionales, que incluye: 

■ Unidad de Disquete de 1,44 MB del Compartimiento para 
Multiples Dispositivos* 

■ Urridad CD-ROM del Compartimiento para Multiples 
Dispositivos* 

■ Unidad CD-RW del Compartimiento para Multiples Dispositivos 

■ Unidad DVD-ROM del Compartimiento para Multiples 

Dispositivos 

■ Unidad Combinada CD-RW/DVD-ROM del Compartimiento 
para Multiples Dispositivos 

■ Unidad de Disco Duro SMART del Compartimiento para 
Multiples Dispositivos 

* Pueden ser de conexion en caUente o insercion en caliente 



2-28 



www. hp. com/la 



Gula de Hardware 



Actualizaciones de Hardware 



APRECAUCION: Para evitar la perdida de trabajo y danos a la computadora o 
la unidad: 

■ Antes de manipular una unidad, asegurese de no estar cargado de 
electricidad estatica. Cuando manipule una unidad, no toque el 
conector. 

■ Antes de viajar, enviar, almacenar o extraer una unidad que no sea la 

unidad de disco duro, asegurese de que no hoya ningun medio 
optico en la unidad, tal como un CD-ROM o DVD-ROM y que la 
bandeja para medios este cerrada. 

■ Manipule la unidad con cuidado: No use fuerza excesiva cuando la 
inserte, no la deje caer y no presione en la cubierta superior. 

■ No exponga la unidad de disco duro a liquidos, temperaturas 
extremas o productos que tengan compos magneticos, como 
monitores o parlantes. 

■ Si es necesario enviar por correo una de las unidades, coloquela en 

un paquete de envio con acolchado de burbujas, o algun otro tipo de 
material de empaque de proteccion y ponga una etiqueta que diga 
"Fragil: Manipular Con Cuidado". 
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"Conexion en Caliente" o ''Insercion en Caliente" de 
Unidades en el Compartimiento para Multiples 
Dispositivos 

APRECAUCION: Para evitar danos a la computadora, disco duro y todos los 
datos almccenados en la unidad: Antes de insertar o extraer la unidad de 
disco duro, apague la computadora. Nunca extraiga la unidad de disco duro 
si la computadora estd encendida o en el Modo En Espera. Para verificar que 
la computadora no esta en el Modo En Espera, enciendala y luego apaguela. 



Si la computadora esta ejecutando el sistema operativo previamente 
instalado y suministrado por HP, puede insertar o extraer la imidad de 
disquete o la unidad de CD-ROM mientras la computadora esta 
encendida, apagada o en el Modo En Espera. 

APRECAUCION: Despues de insertar la unidad optica mientras la 
computadora estd encendida, reiniciela para certificarse que la unidad 
optica funciona correctamente si utiliza las aplicaciones de software de 
grabacion, copia de seguridad o reproduccion de video. 



Actlvaclon y Desactlvaclon del Reten de Seguridad del 
Compartimiento para Multiples Dispositivos 

Al activarlo, el reten de seguridad de la unidad de Compartimiento 
para Multiples Dispositivos desactiva la palanca de expulsion para 
que no se pueda extraer la unidad instalada en este Compartimiento, 

Para asegurar una unidad en el Compartimiento para Multiples 
Dispositivos 

1. Si el Sensor Inteligente de Cubierta esta activado, reinicie la 
computadora e ingrese a Computer Setup para desactivarlo. 

2. Apague la computadora correctamente a traves del sistema 
operativo y luego todos los dispositivos extemos. 

3. Desconecte el cable de alimentacion del tomacorriente y de la 
computadora y todos los dispositivos extemos. 
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4. Coloque la computadora sobre uno de sus lados con las 
almohadillas de goma hacia abajo. (Si utiliza la computadora en 
la configuracion de Torre, extraiga el soporte de la computadora. 
Consulte "Conexion y Extraccion del Soporte de la Torre" en la 
pagina 2-6 para obtener mas informaciones.) 

5. Retire el panel de acceso. Consulte "Extraccion y Reemplazo del 
Panel de Acceso" en la pagina 2-1 para obtener mas 
informaciones. 

6. Deslice el reten hacia el lado izquierdo de la computadora hasta 
que se encaje. 




Activacion del Reten de Seguridad del Compartimiento para Multiples 
Dispositivos 

7. Reemplace el panel de acceso. 

8. Reemplace el soporte, si se desea. 

9. Reconecte todos los dispositivos externos, enchufe el cable de 
alimentacion en el tomacorriente y encienda la computadora. 

10. Use Computer Setup para activar el Sensor Inteligente de 
Cubierta, si se desea. 
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Para desactivar el reten de seguridad del Compartimiento para 
Multiples Dispositivos: 

1. Si el Sensor Inteligente de Cubierta esta activado, reinicie la 
computadora e ingrese a Computer Setup para desactivailo. 

2. Apague la computadora correctamente a traves del sistema 
operativo y luego todos los dispositivos extemos. 

3. Desconecte el cable de alimentacion del tomacorriente y de la 
computadora y todos los dispositivos externos. 

4. Coloque la computadora sobre uno de sus lados con las 
almohadillas de goma hacia abajo. (Si utiliza la computadora en 
la configuracion de Torre, extraiga el soporte de la computadora. 
Consulte "Conexion y Extraccion del Soporte de la Torre" en la 
pagina 2-6 para obtener mas informaciones.) 

5. Retire el panel de acceso. Consulte "Extraccion y Reemplazo del 
Panel de Acceso" en la pagina 2-1 para obtener mas 
informaciones. 

6. Presione la lengilenta del reten hacia abajo O y deslice el reten 
hacia el lado derecho de la computadora @ hasta que se 
desencaje. 



Desacfivacion del Reten de Seguridad del Compartimiento para 
Multiples Dispositivos 
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7. Reemplace el panel de acceso. 

8. Reemplace el soporte, si se desea. 

9. Reconecte todos los dispositivos extemos, enchufe el cable de 
alimentacion en el tomacorriente y encienda la computadora. 

10. Use Computer Setup para activar el Sensor Inteligente de 
Cubierta, si se desea. 

Extraccion de una Unidad del Compartimiento para 
Multiples Dispositivos 

1. Extraiga todos los medios extrafbles, como un CD de la unidad. 

2. Antes de extraer una unidad optica o de disquete, detenga la 
unidad utilizando el icono Extraccion Segura de Hardware en 
la barra de tareas de Windows. 

3. Si no esta conectando en caliente la unidad de CD-ROM o de 
disquete, saiga de todas las aplicaciones de software, apague el 
sistema operativo y la computadora. 

4. Extraiga el reten de seguridad del Compartimiento para Multiples 
Dispositivos, si esta instalado. Consulte "Activacion y 
Desactivacion del Reten de Seguridad del Compartimiento para 
Multiples Dispositivos" en la pagina 2-30 para obtener mas 
informaciones. 

5. Deslice la palanca de expulsion hacia abajo (o hacia la izquierda 
de la computadora, si se encuentra en la configuracion de 
Computadora de Escritorio) O para sacar la unidad @ del 
Compartimiento para Multiples Dispositivos. 
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Extraccion de una Unidad del Compartimiento para Multiples 
Dispositivos (mostrado con la Computadora de Escritorio Ultra-Delgada 
en la configuracion de Torre) 

Insercion de una Unidad en el Compartimiento para 
Multiples Dispositivos 

1 . Extraiga todos los medios extrafbles, como un CD de la unidad. 

2. Si no esta conectando en caliente la unidad de CD-ROM o de 
disquete, saiga de todas las aplicaciones de software, apague el 
sistema operativo y la computadora. 

3. Con la parte superior de la unidad hacia la izquierda (o hacia 

arriba, cuando la computadora esta en la configuracion de 
Computadora de Escritorio) y el conector de la unidad orientado 
hacia la computadora, deslice la unidad hacia el Compartimiento 
para Multiples Dispositivos y empujela con firmeza para 
asegurarse de que el conector electrico se ajuste correctamente. 
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Insercion de una Unidad en el Compartimiento para Multiples 
Dispositivos (mostrado con la Computadora de Escritorio Ultra-Delgada 
en la configuracion de Torre) 

4. Despues de insertar la unidad optica mientras la computadora esta 
encendida, reiniciela para certificarse de que la unidad optica 
funciona correctamente si utiliza las aplicaciones de software de 
grabacion, copia de seguridad o reproduccion de video. 

5. Active el reten de seguridad en el Compartimiento para Multiples 
Dispositivos, si se desea. Consulte "Activacion y Desactivacion 
del Reten de Seguridad del Compartimiento para Multiples 
Dispositivos" en la pagina 2-30 para obtener mas informaciones. 



Si el dispositivo no funciona, verifique si los controladores de los 
dispositivos necesarios estan instalados en el sistema. Si no estan 
disponibles, pueden ser descargados, gratuitamente, del sitio Web de 
HP en www.hp.com/la. Haga clic en soporte y controladores, 
seleccione Descargar controladores y software, ingrese el niimero 
de modelo de la computadora y presione Intro. 
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Partkionamiento y Formateo de una Unidad de Disco 
Duro del Compartimiento para Multiples Dispositivos 

(^s^ Debe estar registrado como un Administrador o miembro del grupo 
del administrador para poder completar este procedimiento. 



1. Saiga de todas las aplicaciones de software, apague el sistema 
operativo y la computadora 

2. Inserte la unidad de disco duro del Compartimiento para 
Multiples Dispositivos en el Compartimiento. Consulte 
"Insercion de una Unidad en el Compaitimiento para Multiples 
Dispositivos" en la pagina 2-34 para obtener mas informaciones. 

3. Encienda la computadora. 

4. Haga clic en Inicio. 

5. Haga clic con el boton derecho en Mi PC y en seguida haga cUc 
en Administrar. 

6. Haga clic en Almacenamiento, luego haga clic dos veces en 
Administracion de discos. 

7. Haga clic con el boton derecho en la unidad de disco duro del 
Compartimiento para Multiples Dispositivos y en seguida haga 
clic en Particionamiento. Lea cuidadosamente y responda todos 
los comandos que aparezcan en la pantalla. 

Consulte Ayuda en Lmea (haga clic en Accion > Ayuda) para obtener 
informaciones adicionales. 
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Especificaciones 


Computadora de Escritorio Ultra-Delgadi 


a 




Dimensiones de la Computadora de 
Escritorio 

(en la configuracion de Torre) 

Altura 
Ancho 
Profundidad 


1 2,40 pulgadas 

z,/j puiguuus 
1 3,07 pulgadas 


315 mm 

70 mm 
332 mm 


Peso Aproximado 


1 3,9 libras 


6,3 kg 


Peso Soportado (cargo maxima distribuida en la 

configuracion de computadora de escritorio) 


1 00 libras 


45,5 kg 


Rango de Temperoturas (los valores estdn 
sujetos a cambios segun la altitud respecto al 
nivel del mar) 

En funcionamiento 
Fuera de operacion 


50° a 95° F 
-22° a 140°F 


10° a 35° C 
-30° a 60° C 


La temperatura de operacion disminuye 1 ° ° C per cada 300 metres (1 .000 pies) hasta los 
3.000 metros (10.000 pies) sobre el nivel del mar, sin luz direda del sol. La velocidad 
maxima del cambio es de 1 0° ° C (50° F) por hora. El tipo y numero de opciones instaladas 
pueden restringir el limite superior. 


Humedad Relativa (sin condensacion) 

En funcionamiento (28° C (82,4° F) bulbo 
humedo, maxima) 

Fuera de operacion (38,7° C (101,66° F) 
bulbo humedo, maxima) 


1 0 a 90% 
5 a 95% 


1 0 a 90% 
5 a 95% 


Altitud Maxima (sin presurizar) 

En funcionamiento 
Fuera de operacion 


1 0.000 pies 
30.000 pies 


3.048 m 
9.144 m 
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Especificaciones 



Computadora de Escritorio Ultra-Delgada (Continuacion) 



Impacto Mecanico (11 ms de impulso de 

media onda sinusoidal) 



En funcionamiento 
|-uera de operacion 


5Gs 
on 

zU OS 


5Gs 
on 

zU OS 


Vibracion (aleatoria, nominal G) 

En funcionamiento (10 a 300 Hz) 
ruera ae operacion ^ i u a ouu nzj 


0,25 
0,50 


0,25 
0,50 


Fuente de Alimentacion 

Rango de Voltaje de Funcionamiento 

Frecuencia Nominal de Linea 


90 a 264 Vca 

1 00 a 240 Vca 
50 a 60 Hz 


90 a 264 Vca 

1 00 a 240 Vca 
50 a 60 Hz 


Potencia de Salida 


200 W 


200 W 


Corriente Nominal de Entrada 

(maxima)* 


4 A 

(en 1 00 Vca) 


2 A 

(en 200 Vca) 


Disipacion Termica 

Maxima 

Normal (inactiva) 


1050 BTU/fir 
341 BTU/fir 


265 kcal/h 
86 kcal/h 



*Este sistema utiliza una fuente de alimentacidn corregida por el factor de potencia 
activa. Esto permite que el sistema cumpla con los requisitos de marca CE para su uso en 
los poises de la Uni6n Europea. Esta fuente de alimentacion corregida por el factor de 
potencia activa tambien tiene la ventaja adicional de no requerir un interruptor selector 
de voltaje de entrada. 
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Reemplazo de la Batena 



La bateria que viene con la computadora suministra energia al reloj en 
tiempo real (RTC). Al reemplazar la bateria, utilice una bateria 
equivalente a la instalada originalmente en la computadora. La 
computadora viene con una bateria de celula de litio de 3 voltios. 



(^x^ La vida util de la bateria de litio puede alargarse enchufando la 
^^^^^ computadora a la fuente de alimentacion de CA. La bateria de litio 

solo se utiHza cuando la computadora NO esta conectada a la fuente 

de alimentacion de CA. 



AADVERTENCIA: La computadora contiene una bateria interna de dioxido de 
litio-manganeso. Existe el riesgo de que se produzca un incendio y 
quemaduras si la bateria no se manipula apropiadamente. Para reducir el 
riesgo de lesiones corpora les: 

■ No intente recargar la baterfa. 

■ No la exponga a temperaturas mayores de 60 °C (140 °F). 

■ No la desarme, aplaste, perfore, cause cortocircuitos externos ni la 
arroje al fuego o al agua. 

■ Reemplace la bateria solo por el repuesto HP indicado para este 

producto. 

APRECAUCION: Antes de reemplazar la bateria, es Importante hacer 
una copia de seguridad de la configuracion CMOS de la computadora. 
Al extraer o reemplazar la bateria, se borraran las configuraciones 

CMOS. Consulte la Cuia de Solucion de Problemas en el CD de 
Documentacion para obtener informaciones sobre como hacer copias de 
seguridad de la configuracion CMOS. 



Las baterias. Ids paquetes de baterias y los acumuladores no deben 
arrojarse junto con la basura domestica general. Para que sean 
reciclados o eliminados en forma adecuada, utilice el sistema publico de 
recoleccion de basura o devuelvalos a HP, a sus socios autorizados o a 
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Reemplazo de la Bateria 



sus agentes. 



APRECAUCION: La electricidad estatica puede danar los componentes 
electronicos de la computadora o los equipos opcionales. Antes de iniciar 
estos procedimientos, asegurese de no estar cargado de electricidad 
estatica tocando brevemente un objeto metdlico conectado a tierra. 



1 . Utilice Computer Setup para desactivar el Sensor Inteligente de 
Cubierta, si es necesario. Consulte la Gma de la Utilidad 
Computer Setup (FIO) en el CD de Documentacion para obtener 
mas informaciones. 

2. Extraiga la unidad del Compartimiento para Multiples 
Dispositivos. Consulte "Extraccion de una Unidad del 
Compartimiento para Multiples Dispositivos" en la pagina 2-33 
para obtener mas informaciones. 

3. Apague la computadora correctamente a traves del sistema 
operativo y luego todos los dispositivos externos. Desconecte el 
cable de alimentacion del tomacorriente y desconecte todos los 
dispositivos externos. 

4. Retire el panel de acceso de la computadora. Consulte 
"Extraccion y Reemplazo del Panel de Acceso" en la pagina 2-1 
para obtener mas informaciones. 

5. Extraiga la tarjeta hija del Compartimiento para Multiples 
Dispositivos al sacarla hacia afuera de la computadora O. 

6. Tire la fuente de alimentacion hacia adelante @y luego gire el 
lado derecho hacia arriba ®. 

7. Extraiga la fuente de alimentacion hacia afuera de la 
computadora. 
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Extraccion de la Fuente de Alimentacion 

8. Ubique la bateria y el compartimiento para bateria en la placa del 
sistema. 

9. Mueva el re ten de la bateria hacia la derecha O y saque la bateria 
de su soporte @. 




Extraccion de la Batena 
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Reemplazo de la Baferia 



10. Mueva el reten hacia la derecha O. Mantenga la bateria de 

reemplazo con el lado positivo hacia la derecha y presionela hacia 
abajo hasta que el reten se ajuste sobre el borde superior de la 
bateria ®. 



Reemplazo de la Bateria 



Despues de cambiar la bateria, siga los pasos que se describen a 



continuacion para completar este procedimiento. 



11. Reemplace la fuente de alimentacion: 

a. Coloque suavemente el lado izquierdo de la fuente de 
alimentacion en su lugar. 

a. Gire el lado derecho de la fuente de alimentacion hacia abajo 
hasta que se detenga. 

b. Deslice la fuente de alimentacion hacia atras hasta que se 
encaje correctamente. 

12. Reemplace la tarjeta hija del Compartimiento para Multiples 
Dispositivos alineandola cuidadosamente con la ranura del 
conector y presionandola firmemente en su lugar. 
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13. Reemplace la unidad en el Compartimiento para Multiples 
Dispositivos. 

14. Active el re ten de seguridad en el Compartimiento para Multiples 
Dispositivos, si se desea. 

15. Reemplace el panel de acceso de la computadora. 

16. Reconecte todos los dispositivos extemos, enchufe el cable de 
alimentacion en el tomacorriente y encienda la computadora. 

17. Uso de Computer Setup: 

a. Restablezca la fecha y la hora. 

b. Restablezca la(s) contrasena(s). 

c. Restablezca todas las configuraciones especiales del sistema. 

d. Active el Sensor Inteligente de Cubierta, si es necesario 

Consulte la Gma de la Utilidad Computer Setup (FIO) en el CD 
de Documentacion para obtener mas informaciones. 
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Medidas de Seguridad 



Seguridad de Entrada y Salida 

Consulte la Gma de la Utilidad Computer Setup (FIO) y la Gma de 
Administracion de Computadoras de Escritorio, ambas en el CD de 
Documentacion, para obtener mas informaciones sobre los recursos 
de seguridad dispoiubles en la Computadora de Escritorio 
Ultra-Delgada. 

Instalacion del Bloqueo de Seguridad Opcional 

Los bloqueos de seguridad que se exhiben a continuacion se pueden 
usar para asegurar la Computadora de Escritorio Ultra-Delgada. 
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Bloqueo de Cable 




Instalacion de un Bloqueo de Cable 

Candado 




Instalacion de un Candado 
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Bloqueo Universal del Chasis 

Sin Cable de Seguridad 

1 . Pase los cables del teclado y del mouse a traves del bloqueo. 




Gula de Hardware 



www. hp. com/la 



C-3 



Medidas de Seguridad 



3. Inserte el conector en el bloqueo O y presione el boton @ para 
activarlo. Use la Have suministrada para quitar el bloqueo. 




Con Cable de Seguridad 

1. Apriete el cable de seguridad al enroUarlo akededor de un objeto 
fijo. 
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Medidas de Seguridad 



4. Inserte el extreme del cable de seguridad en el bloqueo O y 
presione el boton para activar el bloqueo @. Use la Have 
suministrada para quitar el bloqueo. 
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Descarga Electrostatka 



Una descarga de electricidad estatica desde un dedo u otro conductor 
puede danar las tarjetas de sistema u otros dispositivos sensibles a la 
estatica. Este tipo de dano puede reducir la vida Ml del dispositivo. 

Prevencion de Danos Causados por la 
Electricidad Estatica 

Para evitar danos causados por la electricidad estatica, tenga en 
cuenta las siguientes precauciones: 

■ Evite el contacto manual realizando el envfo y almacenamiento 
de los productos en estuches protegidos contra la electricidad 
estatica. 

■ Mantenga los componentes sensibles a la electrostatica en sus 
estuches hasta que lleguen a estaciones de trabajo Ubres de 
electricidad estatica. 

■ Coloque los componentes sobre una superficie conectada a tierra 
antes de sacarlos de los estuches. 

■ Evite tocar clavijas, conductores o circuitos electricos. 

■ Conectese a una conexion a tierra adecuada cuando toque algun 
componente o ensamblaje sensible a la electricidad estatica. 
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Descarga Eledrostatica 



Metodos de Conexion a Tierra 

Existen varies metodos de conexion a tierra. Utilice uno o mas de los 
siguientes metodos cuando manipule o instale piezas sensibles a la 

electrostatica: 

■ Use una munequera conectada, mediante un cable de conexion a 
tierra, a una estacion de trabajo o chasis de computadora 
conectado a tierra. Las munequeras son bandas flexibles con un 
mmimo de 1 Megaohmio +/-10 por ciento de resistencia en los 
cables de conexion a tierra. Para proporcionar una conexion a 
tierra apropiada, use la munequera ajustada a la piel. 

■ Use bandas antiestaticas en los talones, los dedos de los pies o las 
botas cuando este en las estaciones de trabajo. Use las bandas en 
ambos pies cuando este sobre pisos conductores de electricidad 
estatica o sobre alfombras disipadoras. 

■ Use herramientas de servicio conductoras. 

■ Utilice un equipo portatil de herramientas que cuente con un 

tapete plegable para disipar la electrostatica. 

Si no posee ninguno de los equipos sugeridos para una conexion a 
tierra adecuada, pongase en contacto con el distribuidor, revendedor o 
proveedor de servicios autorizado de HP. 



Para obtener mas informacion acerca de la electricidad estatica, 
pongase en contacto con el distribuidor, revendedor o proveedor de 
servicios autorizado de HP. 
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Pautas de Funcionamiento de la 
Computadora, Cuidados de Rutina y 

Preparacion para Envio 



Pautas para Funcionamiento de la Computadora 
y Cuidados de Rutina 

Siga estas pautas para instalar correctamente y cuidar de la 
computadora y del monitor: 

■ Mantenga la computadora alejada de lugares con humedad 
excesiva, bajo la luz solar directa y las temperaturas extremas, 
tanto calientes como Mas. Para obtener mas informaciones sobre 
los margenes de temperatura y humedad recomendados para la 
computadora, consulte el Apendice A, "Especificaciones" en esta 
guia. 

■ Ponga en funcionamiento la computadora sobre una superficie 
estable y nivelada. Deje un espacio de 10,2 cm (4 pulgadas), en 
todos las aberturas de ventilacion de la computadora, asf como 
por encima del monitor, para permitir la ventilacion necesaria. 

■ Nunca limite el flujo de aire hacia el interior de la computadora 
obstruyendo los orificios de ventilacion o las entradas de aire. No 
coloque el teclado, con los soportes del mismo replegados, 
directamente contra la parte frontal de la computadora de 
escritorio, ya que puede restringir la circulacion de aire. 
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Paufas de Funcionamienfo de la Compufadora, Cuidados de Rufina y Preparacion para Envio 



■ Nunca encienda la computadora sin el panel lateral o la cubierta. 

■ No coloque las computadoras una encima de la otra ni coloque las 
computadoras tan cerca una de la otra que estaran sujetas a recibir 
el aire recirculado o precalentado de las otras. 

■ Si la computadora va a ser operada dentro de un compartimiento 
separado, la ventilacion de entrada y salida debe ser 
proporcionada en el compartimiento y las mismas pautas de 
operacion que se mencionan anteriormente deben aplicarse. 

■ Evite que cualquier Ifquido entre en contacto con la computadora 
o el teclado. 

■ Nunca cubra las ranuras de ventilacion del monitor con ningun 

tipo de material. 

■ Instale o active las funciones de administracion de energia del 
sistema operativo u otro software, incluyendo el Modo En Espera. 

■ Apague la computadora antes de realizar ima de las siguientes 
actividades: 

□ Limpiar la parte externa de la computadora con un pano 
suave y humedo, cuando sea necesario. El uso de productos 
de limpieza puede destenir o danar el acabado de la 
superficie. 

□ Limpiar de vez en cuando los conductos de ventilacion en 
todos los orificios de ventilacion de la computadora. Las 
pelusas, polvo y otros elementos extranos pueden obstruir 
estos conductos y Umitar la ventilacion. 
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Pautas de Funcionamiento de la Compufadora, Cuidados de Rufina y Preparacion para Envio 



Precauciones para la Unidad Optica 

Asegurese de poner atencion a las siguientes pautas cuando opere o 
limpie la unidad optica. 



Funcionamiento 

■ No mueva la unidad durante la operacion. Esto puede causar 
fallas durante la lectura. 

■ Evite exponer la unidad a cambios repentinos de temperatura, ya 

que puede formarse condensacion dentro de la unidad. Si la 
temperatura cambia repentinamente mientras la unidad esta 
encendida, espere por lo menos una hora antes de desconectarla. 
Si opera la unidad inmediatamente, puede producirse un mal 
funcionamiento durante la lectura. 

■ No coloque la unidad en un lugar con elevada humedad, 
temperaturas extremas, vibraciones mecanicas o bajo luz solar 
directa. 



Limpieza 

■ Limpie el panel y los controles con un pano suave y seco o 
ligeramente humedecido con una solucion de detergente suave. 
Nunca rocfe Ifquidos de limpieza directamente sobre la unidad. 

■ Evite usar cualquier tipo de solvente, como alcohol o benceno, 
que puedan danar el acabado. 

Seguridad 

Si cualquier objeto o Ifquido cae al interior de la unidad, desconecte 
inmediatamente la computadora y Uevela al proveedor de servicio 
autorizado de HP para que la revise. 
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Siga estas sugerencias al preparar la computadora para el envi'o: 

1. Haga copias de seguridad de los archivos de la unidad de disco 
duro en discos PD, cartuchos de cinta, CD 
o disquetes. Asegurese de que los materiales que contienen las 
copias de seguridad no queden expuestos a impulsos electricos o 
magneticos durante su almacenamiento o envio. 



La unidad de disco duro se bloquea automaticamente cuando se apaga 



el sistema. 



2. Retire y almacene todos los disquetes de programa de las 
unidades de disquete. 

3. Inserte un disquete en bianco en la unidad de disquetes para 
protegerla durante el transporte. No use un disquete en el que 
haya almacenado datos o tenga planificado hacerlo. 

4. Apague la computadora y todos los dispositivos externos. 

5. Desconecte el cable de alimentacion del tomacorriente y luego 
desconectelo de la computadora. 

6. Desconecte los componentes del sistema y los dispositivos 
externos de sus respectivas fuentes de alimentacion y luego 
desconectelos de la computadora. 



Asegurese de que todas las placas esten ajustadas adecuadamente y 



firmes en las ranuras para placas antes de transportar la computadora. 



7. Empaque los componentes del sistema y los dispositivos externos 
en sus estuches originales o en medios similares con suficiente 
material de embalaje para protegerlos. 





(^5^ Para obtener informacion sobre los rangos ambientales cuando los 
^^^^ equipos no estan en operacion, consulte el Apendice A, 
"Especificaciones" en esta guia. 
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